FLOW SPAS

Collection Spas
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* X %

* *
CARAC STIQUES *MADEIN*

Réchauffeur 3 KW *EUROPE*
- * x X

Appuie-tete 3 Coloris cuve en option

Tableau de controle Balboa TP600

Ozonateur Oui

structure en acier galvanisé Oui

Base ABS thermoformée Oui

Couverture isothermique Oui

Systeme audio En option White Black Cameo

Marble Marble

GARANTIES : STRUCTURE 15 ANS / ACRYLIQUE 10 ANS / COMPOSANTS 2 ANS

STRUCTURE EN ACIER GALVANISE

Tous les spas FLOW SPAS sont équipés d’une structure en acier
galvanisé robuste, qui permet de prolonger la durée de vie du spa.
Avec son traitement anticorrosion, cette structure permet de sup-
porter le poids du spa au cours des années et de résister aux envi-
ronnements humides et a I'épreuve du temps, méme si le spa est
exposé aux intempéries.

Tous les spas de la gamme sont complétés par une base en ABS qui
permet de les isoler, en plus d’offrir une excellente finition et d’évit-
er des déperditions de chaleur, grace a la lame d’air qui se trouve a
I'intérieur de la coque.

ISO+ PERFORMANCE ET ENVIRONNEMENT

Tous les spas FLOW SPAS sont équipés du systeme d’isolation ISO+.
Composé d’une projection de mousse en polyuréthane haute den-
sité sur la cuve, il permet de maintenir la température de I'eau en
faisant 69 % d’économies d’énergie, y compris en cas de tempéra-
tures extrémes de -15 °C. l'isolation est doublement renforcée,
avec une isolation thermique périphérique derriere I’habillage
composée de Panneaux polyuréthanes rigides, haute performance.
De surcroit, le sol est isolé par un isolant mince type Triso, thermo
réflecteur alu, de haute qualité. Lisolation est encore renforcée,
grace a la couverture du spa d’une épaisseur maximale de 130 mm.

Tampon revendeur

Les photos ne sont pas contractuelles.
LF DIFFUSION se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits a tout moment pour y apporter les derniers développements technologiques.
Il peut y avoir de légéres variations dans les dimensions et hauteurs des modéles. Si impératif, le préciser a la commande.
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